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MEMORIU GENERAL

1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului
de investitie : « Construire canalizare pluviala (1=329m)
Comuna Barcanesti, Judetul Prahovan
1.2. Amplasamentul : Comuna Barcanesti( intravilan)
1.3. Titularul investitiei : Comuna Barcanesti, Judetul Prahova ):A;s‘/‘”’f
1.4. Beneficiarul investitiei Comuna Barcanesti ‘;/ -

gl & :
1.5. Elaboratorul proiectului : $C ETOS CONSTR. SRL PLOIEST’/
él =
E\

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1 Amplasamentul. Descrierea situatiei existente.

Comuna Barcanesti este situata in imediata vecinatate a Municipiului Ploiesti, in Zona perlurbana fiind
strabatuta de DN1 si DN1A artere principale de circulatie.

In zona in care se intersecteaza cele doua artere de circulatie amintite mai sus la km 70+560 in dreptul
Statiei de carburanti, in urma ploilor abundente cazute in a 2-a parte a lunii iulie 2018, sistemul de
canalizare pluviale a fost depasit ca debit intrand in presiune producandu-se o inundare partiala ingreunand
circulatia rutiera.

Analizarea cauzelor acestei situatii si folosind date si documente puse la dispozitie de Primaria
Barcanesti, respectiv Studiul hidrogeotehnic intocmit de MISTAR PROIECT, PUG-ul comunei Barcanesti,
PUD-ul.pentru Statia de carburantiLukoil se constata ca inundarea partiala a zonei Lukoil-Barcanesti are
mai multe cauze, si anume:

-zone depresionare de suprafete mari de pe care se colecteaza apele de suprafata din izvoare si foraje
arteziene,situate in amonte, ce sunt dirijate natural catre zona Lukoil Barcanesti

- blocarea/devierea acestor cursuri de suprafata prin amenajari locale recente, intabulari, culturi agricole,
constructii private) amenajari prin conducte de diametre variabile,

- precipitatii excesive in ultimii ani,

Toate aceste cauze, coroborate cu stratificatia terenului din zona(pietris de la h=-1,3m adancime), au

condus la acumulari mari de apa in zona locuintelor satului Tatarani delimitata de DN1(E60) si DN1A
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precum si punctual in zona Statie de carburanti Lukoil.Evacuarea defectuoasa a apelor pluviale, sosite in
zona Lukoil-Barcanesti, prin retelele existente atat la subtraversarea DN1 cat si in zona de blocuri(situate
pe partea dreapta), produc constant inundatii({dupa ploi abundente), apa acumulata fiind evacuata sub
presiune pe la gurile de scurgere.

In zona de locuinte a satului Tatarani, afectata de aceste inundatii, nu exista retea de canalizare
menajera, gospodariile avand latrine uscate sau fose vidanjabile. Aceasta situatie a generat o stare(zona)
de insalubritate avand efecte negative atat asupra constructiilor existente cat si a calitatii vietii locuitorilor.

Prin proiectul de fata se propune preluarea apelor pluviale ce sosesc in caminul de canalizare
existent(amplasat in coltul de vest al statiei de carburanti Lukoil), executat in anul 2006 pe canalul pluvial
Dn700,si evacuarea acestora printr-un canal pluvial Dn1000,nou proiectat, ce va subtraversa DN1 si se va
continua (prin amplasarea lui pe drumul ce margineste o latura a Liceului Agricol) pana la la canalul
deschis amenajat in spatele blocurilor.

Proiectarea s-a facut cu respectarea tuturor STAS-urilor si normativelor in vigoare si a directivelor
europene pentru acest tip de lucrari si anume :

Stas-urile si normativele in vigoare:

o STAS 9824/016-85 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor :

e STAS 6054-77 Terenul de fundatie. Adancimea de inghet ;

e STAS 6102-86 Betoane pentru constr. hidrotehnice. Clasif. si conditii tehnice de calitate ;

e SR8591-97 Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane

e  STAS 3051/91 Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale de
proiectare,

e STAS6701/82 Guri de scurgere cu sifon si depozit, -

o STAS 3272/1980 Gratare cu rama, din fonta, pentru guri de scurgere, ;

o STAS 1846/2006. Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare. -
Determinarea debitelor de ape meteorice, r |

o STAS 9470/73. Ploi maxime, intensitati, durate, frecvente, \ U”ff'i/ )

e STAS 7883-90 Supravegherea comportarii in timp: \

e (56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de construcii si instaléfif-‘;aferente;[,

e C112-85 Normativ pentru exec.hidroiz. din materiale bituminoase la lucrari de constructii;

eGP 043 /1999 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare utilizand conducte din PVC, polietilena si polipropilena

e NP 133/2013 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea siatemelor de alimentare cu

apa si canalizare a localitatilor
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o NTPA 001/2002 Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor industriale si
orasenesti, la evacuarea in receptori naturali
e Ordonanta 195/2005 privind Protectia mediului cu toate completarile ulterioare
e Legeanr. 107/1996 Legea apelor
o Legea nr. 10/1995 privind Calitatea in constructii completata cu HG nr. 766/1997 pentru aprobarea
unor regulamente privind calitatea in constructii+Legea 17712015
e Anexanr.5 Regulament privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi
in constructii;
e HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ;
o Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor
- Intocmirea documentatiei conform HG 907/2016.
Lucrarile propuse au urmatoarele aspecte favorabile :
- - executarea unei canalizari in domeniul public ce asigura o exploatare si intretinere in conditii de
siguranta,
- protejarea solului si a stratului freatic de impurificatorii din zona,
- ecologizarea intregii zone cu obtinerea starii de insalubritate,
- eliminarea posibilitatii de inundare a gospodariilor la precipitatii abundente.
Lucrarile proiectate trebuie sa corespunda exigentei esentale de performanta conform Legn
10/1995, si anume:
- A" - Rezistenta si stabilitate,
- ,B" - Siguranta in exploatare, \ !

- D" - Igiene, sanatatea oamenilor si protectia mediului,

- E" - Izolatii termice, hidrofuga si economia de energie pentru urmatoarele domeml
- A1" - Rezistenta si stabilitate pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala,
- Af" - Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare,

- ,B9"- Siguranta in exploatare la constructi edilitare si de gospodarie comunala,

- Is" Instalatii sanitare.

2.2 Topografia

Studiul topografic prezentat este in coordonatele STEREO 70, intocmit de proiectant
autorizat prin grija Beneficiarului.

Suprafetele de teren ocupate se afla la dispozitia Consiliului Local si vor fi ocupate dupa

cum urmeaza :
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A.Teren ocupat temporar — canalizare :
Retea canalizare: 325m x 3 m = 975mp
din care pr teren apartinand Lukoil:
111m x 3m = 333mp
Total Stemporar =975mp
B- Teren ocupat definitiv — canalizare :
9 camine x 1 mp/camin +: 1 bucata masiv de descarcare x 2mp = 11mp
Total Spefinitiv=11 mp
Total suprafata ocupata S = 975 mp + 11 mp = 986mp din care:
- temporar: S=975mp
- definitiv: S= 11mp
Amplasamentele alese sunt situate pe terenuri stabile, plate, fara posibilitati de inundare.
Din punct de vedere al gospodaririi apelor lucrarile propuse a se realiza vor influienta pozitiv
asupra regimului apelor prin protejarea calitatii acestora, fiind preluate ape exclusiv pluviale.
Nu sunt afectate obiective existente sau programate, deoarece terenul ocupat are prin PUG
aceasta destinatie.
2.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Conform Studiului geo intomit pentru acest proiect, Comuna Blejoi este situata intr-o zona cu climat
temperat continental, caracterizat prin urmatoarele valori :

e Regimul temperaturilor

- temperatura medie anuala +10,6°C f/:/",

- temperatura maxima absoluta +41,20C

- temperatura minima absoluta -30,00C l W
- temperatura medie in lunaianuarie - 3,00C E‘:{A Lyﬂ/
- temperatura medie in luna iulie +22,00C " ‘

Adancimea de inghet 0,85 m

Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o perioada de 10 ani este de 582 mm,

Regimul vanturilor
vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13,3%)

viteza medie a vanturilor 2,3+3,9 m/s

calmul inregistreaza valoarea de 25,8 %

2.4. Geologia si seismicitatea

Conform normativului P 100 - 1/2013 perimetrul comunei Blejoi este caracterizat prin

urmatoarele valori:
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- perioada de colt a spectrului de raspuns Tc = 1,6 sec
- valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand 1MR = 225 ani;ag=0,35¢g
Morfologic - traseul de canalizare strabate suprafete relativ plane si aproape orizontale.
Amplasamentul statiei de epurare este usor inclinat catre Valea Teleajenului si nu este inundabil,
Litologic - succesiunea litostratigrafica prezenta in verticala zonei si traversata de forajele
geotehnice executate este urmatoarea :
e canalizare strazi
0,00 + 0,30 m sol vegetal
0,30 + 1,30 m praf nisipos argila cafenie cu intercalatii galben cafenii
1,30 = 1,40 m nisip argilos, cafeniu
1,40 + 3,80 m pietris cu nisip mare, galben cafeniu
3,80 + 6,00 m pietrisraf nisipos.
Avand in vedere prezenta complexului de pietrisuri, in peroadele bogate in precipitatii nivelul freatic
urca foarte mult, posibil pana la adancimea de 1,50m fata de cota terenului natural.
2.5. Prezentarea proiectului pe specialitati
Prinproiectul de fata se propune realizarea unui tronson de canalizare pluviale , care preia canalul
Dn700 existent pe DS194 si Centura de vest de la ultimul camin(situat in coltul vestic al statiei de
carburanti Lukoil), se continua apoi pe trasel acestei statii, subtraverseaza DN1 la km 70+560 si se
continua pe DS 186 situat intre Liceul Agricol si zona de blocuri, cu evacuare intr.-un canal deschis
existent.
Debitul de apa pluviala calculat in punctul de preluare, conform bazinului de calcul aferent este de
828l/s. S :
Calculul de dimensionare s-a efectuat in conformitate cu normativele s,i/;S"téndardele in vigoare(STAS
3051/91. SR1846-212007). 7

Determinarea debitelor de apa meteorice s-a facut cu relatia: i

Q=mx S x @ x i unde: ‘L, Uff
- Qmaxp% = debitul maxim produs de ploaia de calcul cu probabilitatea é\‘é\dep‘a ire p%-(lls)
- S = suprafata bazinului de canalizare de pe care se colecteaza apace tréée’ bfin‘wsneétiunéa de
calcul(ha)
- ipw = intensitatea medie a ploii cu probabilitatea de depasire p% conform STAS 9470 (I/s ha)
- m = coeficient de reducere a debitului datorat efectului de acumulare a apei meteorice in reteaua de

canalizare intre momentul inceperii ploii si momentul in care se realizeaza debitul maxim in sectiunea de

calcul
m = 0.8 la timpi de ploaie < 40 min
m = 0.9 la timpi de ploaie > 40 min
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m = 1.0 in cazuri justificate

@ = coeficientul mediu de scurgere ce tine seama de neomogenitatea conditiilor de infiltratie pe
bazin, se calculeaza ca o valoare medie ponderata (s-a considerat suprafata bazinelor de canalizare
alcatuita cu pavaje din asfalt si beton avand @ = 0.80 si incinte si curti nepavate,neinierbate, terenuri
agricole avand @i=0.10
m=0,8
S=-51ha, din care

intravilan S=30ha(70%arabil, 30% curti constructii)

extravilanS= 21ha.
@ =0,05-extravilan, @ = 0,10-arabil, @ = 0,15+0,80-curti constructii
Frecventa ploii de calcul pentru care nu trebuie sa se produca punerea sub presiune a retelei conform
tabel 1 SR 1846-2/2007 este 1/1, la care corespunde intensitatea ploii de calcul i = 230 I/s ha pentru zona 8
conform STAS 9470/73.
Qmin= 0,8 x230l/s(21 x 0,05 +21x0,10 +9x0,15) =184l/s(1,05+2,1+1 ,35)=184x4,5=828l/s= 0,828mc/s

In concluzie, canalizarea propusa se executa din teava din otel Dn1000 cu o panta generala de
minima de 0,2% care asigura transportul si evacuarea unui debit maxim de 1,2 mcls.
2,51, Descrierea lucrarilor :

Canalizarea pluviala proiectata se va executa, conform planurilor anexatev'Adancimea de
pozare, relativ mica , datorita pantei minime obligatorie impune ca aceasta sa fle dln otel; material cu
rigiditate mare. [ 2 )

Subtraversarea DN1A se va realiza la Km 70+560m, conform aviz DRDP \ Q%j/ :

La executie se vor respecta panta si cotele de montaj indicate in planul de sffuatie si profile. !
Canalizarea se va executa din aval catre amonte. Caminele s-au prevazut la o distanta de maxxmum60m la
schimbarile de directie. Se vor respecta distantele minime fata de retelele subterane existente.

Deasupra canalizarii, la cca 0,50m, fata de generatoarea tubului de canalizare , Se asterne grila de
semnalizare de culoare maro.
La executie dupa realizarea manuala a sondajelor prevazute in care se vor identifica pozitia exacta a
retelelor subterane existente, se va definitiva traseul canalizarii propuse, respectand prevederile SR 8591-
97 si conditiile speciale impuse de avize. Lucrarile de terasamente se vor executa mecanizat, cu exceptia
zonelor unde sunt semnalate alte retele. Pamantul excedentar rezultat din sapatura se va transporta intr-un
depozit indicat de beneficiar, iar umplutura se va realiza din balast bine compactat. Dupa executarea
tronsoanelo de canalizare care va afecta carosablul s-au prevazutiucrari de refacere a acestora la cotele si
caracteristicile initiale.

La executie se respecta tehnologiile indicate in caietele de sarcini cat si prevederile standardelor in

vigoare.
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Lucrarile propuse in acest proiect au fost impartite in3 obiecte principale functie de amplasament si
resursele de finantare.

OBIECTUL 1- CANALIZARE PLUVIALA ZONA LUKOIL, cuprinde canalul pluuvial de la caminul de
canalizare existent in coltul vestic al statiei de carburanti Lukoil respectiv tronsonul CPex-CP1 -CP2 -CP3-
CP4 cu Ltotal=111m, realizat din teava de otel Dn1000. Lucrarile cuprind de asemenea reabilitarea
caminului existent(CPex) precum si executia a 3 camine avand Di- 1200mm, cu capace carosabile pentru
trafic greu. Tot in cadrul acestui obiect se prevede si refacerea sistemului rutier pe o latime de
1,50m=+2,70m. Canalizarea se executa | la adancimi intre1 ,55m si 2,15m. Lucrarile se executa pe teritoriul
aflat in proprietatea LUKOIL, cu acordul acestuia.

OBIECTUL 2-SUBTRAVERSARE DN1A (km 70 + 560)

Subtraversarea DN1A se executa conform aviz CNAIR, la km 70+560, in dreptul gurii de scurgere ape
pluviale ce intra frecvent in regim de curgere artezian.

Subtrversarea propusa se executa prin foraj orizontal cu o conducta din otel Dn1000,L=25m si camin
amonte si camin aval de subtraversare denumite CP4 respectiv CP5.

Subtraversarea va functiona ca un podet inecat, ce va avea o acoperire minima de 0,54m, cota
obligata pentru asigurarea evacuarii canalului pluvial in canalul deschis din aval.

OBIECTUL 3- CANALIZARE PLUVIALA DS186.

Lucrarile propuse cuprind tronsonul de la subtraversarea DN1A la canalul deschis, ce se va realiza din
otel Dn1000, [=189m, intre CP5-CP6 ~CP7 ~CP8-CP9-MD.

Canalul pluvial cuprinde 4 camine de vizitare si este pozat la adancimi de 1,54m+1,73m.

La evacuarea in canalul deschis s-a prevazut un masiv de descarcare din beton cu
dimensiunile1,0mx2,0mx1,0m. La realizarea acestui tronson se vor executa si lucrari de desfacere si
refacere a sistemului rutier pe o latime de 1,50m+2,70m.

Se asigura evacuarea in canalul deschis o garda de 30cm, respectiv radierul canalului proiectat este cu
39%m mai sus decat decat radierul canalului deschis existent. Panta generala a c;;ganél‘hlui dela CP5VIa ‘
evacuare este de 0,2%.

!
/

/ 211
17 4R b
A" i 1

)

Pentru lucrarile proiectate nu sunt necesare devieri de retele. ,‘1 -

2.6.Devierile si protejarile de utilitati afectate

2.7. $ursle de apa, energie, gaze, telefonizare si altele. :{;: X
Pentru lucrarile proiectate nu sunt necesare.

2.8. Caile de accespermanente, caile de comunicatie si altele asmen‘e?af
Pentru acces in zona se utilizeaza drumurile existente in zona.

2.9. Trasarea lucrarilor
Trasarea lucrarilor se realizeaza avand la baza planul de situatie cu lucrarile proiectate cu repere de

nivelment si coordonate X, Y precizate pe plan.
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3.MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI
A se consulta memoriul general de canalizare pluviala.

4. MASURI DE SECURITATE $I SANATATEA MUNCII + PSI
Generalitati.

Proiectul a fost elaborat cu respectarea legislatiei, normelor si standardelor in vigoare, in domeniul
securitatii i s&natatii in munca precum si toate prevederile de securitate si s&natate in munca in vigoare, in
scopul asigurarii conditiilor normale de munca.

4.1. Legislatie in domeniul securititii si sanatitii in munci

4.1.1. Legi

Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca.

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncs si boli profesionale,
modificata si completats de OUG 171/2005.

Legea nr. 186/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.171/2005
pentru modificarea si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncé si boli
profesionale.

Legea nr. 130 din 20 iulie 1999, modificata si completat de Legea 403/2005 privind-unele
masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca. ,/

Legea nr. 245/2004 privind securitatea general3 a produselof j

Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor

4.1.2. Hotirari de Guvern \\ +

Hotérarea de guvern nr.300/2006 privind cerintele minime de secuntate $| sanatate pentru
santierele temporale sau mobile. (in vigoare 01.01. 2007), )

Hotarérea de guvern nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru locul de muncs,

Hotarérea de guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sénatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

Hotararea de guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate, si/sau de sanatate la locul de munc3,

Hotararea de guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru manipularea manuald a maselor care prezint3 riscuri pentru lucratori, in special de afectjuni
dorsolombare,

Hotérarea de guvern nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea

securitatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive.

2018-ETOS CONSTR. Pr. 09-310/ 2018 Faza:DTAC »Construire canalizare pluviala (L=325)
Comuna Barcanesti, Judetul Prahova "
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DOCUMENTATIE PENTRU OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

Hotérarea de guvern nr. 1876/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratji,

Hotarérea de guvern nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sinatate
referitoare la expunerea lucrétorilor la riscurile generate de zgomot, semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munc4,

Hotararea de guvern nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune
in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.

-Hotararea de guvern nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munc de ctre lucritori a echipamentelor de munc3,

-Hotarérea de guvern nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor Ia riscuri generate de campuri electromagnetice,

-Hotarirea de guvern nr.1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor
chimici.

4.1.3 Ordonante ,
Ordonanata de urgenta nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in penoadele cu temperatun\ \
extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.
4.1.4. Ordine j/
Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii — 1993, aprobat de " MLPAT cu o)
Ordinul nr.9/N/15.03.1993, \
Ordin 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicé‘r‘e*‘a- Le»giier.‘ ‘

346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc si boli profesionale, cu modificarile si completarile
ulterioare.
4.2, Instructiuni de lucru proprii care contin misuri de securitate si sandtate in munci

Sunt interzise sapaturile de peste 1m ($anturi, gropi, canale, etc.), fars a se sprijini peretii sau
asigura panta corespunzatoare a taluzului si fara imprejmuirea si marcarea acestora cu semne distinctive,
vizibile in orice conditii atmosferice, pe timp de zi si noapte. La sprijinirea peretilor s&paturilor se va avea in
vedere posibilitatea slabirii rezistentei solului sub actiunea apei, razelor solare, apropierii de drumuri si cai
ferate.

Este interzisa ridicarea de schele, pentru reparatii sau constructii, ca si efectuarea de lucrari la
inaltime si lucrari de s&patura in apropierea retelelor electrice, la distante mai mici decat cele prevazute de
normele in vigoare, iar acolo unde este posibil, liniile respective sa fie scoase de sub tensiune, cu
respectarea prevederilor normelor de specialitate. Asemenea lucrari se executs numai sub supravegherea
(conducerea) direct’ a persoanelor calificate $i numai pe baza de permis.

Institutiile si persoanele fizice implicate in derularea prezentului proiect sunt obligate s& asigure conform

2018-ETOS CONSTR. Pr. 09-310/ 2018 Faza:DTAC »~Construire canalizare pluviala (L=325)
Comuna Barcanesti, Judetul Prahova "
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DOCUMENTATIE PENTRU OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

HG nr. 1146/2006 (privind cerintele minime de securitate $i sanatate pentru utilizarea in munc de catre
lucratori a echipamentelor de munca), echipament de munca.

Fiecare persoana este obligata sa poarte si sa-si verifice, inainte de a intra la lucru, intregul
echipament aflat in dotare, s& solicite inlocuirea celui degradat si completarea acestuia in functie de
operatiile ce urmeaza a le efectua, s cunoasca modul de a utiliza acest echipament in tot timpul lucrului.

in afara prezentei legislatii si actelor normative in vigoare, unitatile de profil au obligatia de a aplica
si respecta instructiunile proprii de securitate si sanatate in munc,elaborate de beneficiar si constructor,
specifice fiecarei operatji la punctele de lucru (mecanic, energetic, etc.), stabilite si aprobate de catre
conducerea unitatii respective si anume:

4.3. Instructiuni specifice ce contin misuri de securitate si sandtate in munci la:

-prepararea, transportul, tumarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si
precomprimat,

-lucrul la inéltime,

-lucrérile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructji,

-lucrari de constructi si confectii metalice, //

-lucrari de sapaturi, spijiniri, montaj conducte, tuburi si armaturi, * )

-lucréri de terasamente, izolatji, ~ |

-lucrul cu utilajele de mecanizare si echipam. necesare lucr. de executie. ‘\_ ‘ L

In cazul producerii de accidente in timpul executiei sau, executantul si respectlv beneﬁcuarul va

acorda primul ajutor aplicand indicatiile corespunzatoare prevazute in instructiunile pentru pnm a|utor

medical la locul accidentului — MMSS

4.4. Precizéri suplimentare
Pentru executia lucrarilor se vor utiliza numai echipamentele tehnice certificate din punct de vedere
al securitatii muncii.

Masurile de securitate si san&tate in munc mentionate mai sus nu sunt limitative. Ele vor
fi completate de executant cu orice alte masuri, care se considers necesare, pentru prevenirea accidentelor
tehnice, umane si limitarea efectelor lor in cazul in care s-au produs.

Daca pe parcursul executarii lucrarilor apar situatii neprevazute se va opri lucrul si se va
anunta beneficiarul pentru a analiza situatia si pentru a indica masurile de securitate si sanatate in munca
necesare la reluarea lucrului.

Pe toatd durata executrii lucrarilor, se va asigura personal competent care s
supravegheze permanent respectarea tuturor masurilor de securitate si sanatate in munc.

Se precizeaza ca prin “executia lucrarilor” se intelege atat executia in uzina cat si

montajul pe santier.

2018-ETOS CONSTR. Pr. 09-310 /2018 Faza:DTAC »Construire canalizare pluviala (L=325)
Comuna Barcanesti, Judetul Prahova *
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DOCUMENTATIE PENTRU OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

5. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

Lucrarile proiectate infuenteaza pozitiv asupra mediului inconjurator. Prin executarea lor se
introduc si se realizeaza masuri directe de protectie a mediului,dupa cum urmeaza :

- protejarea solului prin executia unor retele din materiale noi, compatibile cu realizarea de
imbinari etanse, eliminandu-se pierderile de apa

- frecomandarea unei tehnologii de executie care sa asigure protejarea stratului vegetal,
depozitarea separata si reutilizarea lui la refacerea zonelor verzi

- toate lucrarile prevazute au rolul de a asigura atat protejarea solului, precum si evitarea
contaminarii apelor freatice si de suprafata in zona

- lucrarile proiectate nu introduc zgomote si vibratii,

Sef proiect,

Ing. lon Viorel Dumitrescu

2018-ETOS CONSTR. Pr. 09-310/ 2018 Faza:DTAC »Construire canalizare pluviala (L=325)
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SC ETOS CONSTR. SRL
Plolesti, Str. Erollor nr.72
Tel. 0244/518907, Tel./Fax 0244/595512
e-mall: etos_group@yahoo.com

DEVIZ GENERAL

Pr.nr.09-310/2018 - DTAC

Construire canalizare pluviala (L=325m), Comuna Barcanesti Judetul Prahova

in mii lei / mii euro la cursul B.N.R. 4.64 lei/ euro din data de 08.08.2018
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA Valoaﬁ(itnclusiv TVA)
crt, de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3.00 4 5 6 T
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. | Obtinerea terenului 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
1.2. | Amenajarea terenului 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.3. | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea Ia starea initiala 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total capitolul 1 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CAPITOLUL 2 ‘
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Alimentare cu en. electrica statii de pompe pe retea canalizare
0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0
Total capitolul 2 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.| Studii de teren ( topo, geo )
- Topo, geo 10.0000 2.1540 1.9000 11.9000 2.5632
3.2.| Taxe pt. obtinere de avize, acorduri si autorizati 4.0000 0.8616 0.7600 4.7600 1.0253
3.3. | Proiectare si inginerie: 0.0000 0.0000
-SF. 9.4753 2.0409 1.8003 11.2755 2.4287
- DTAC, Proiect tehnic si detalii executie 37.9010 8.1637 7.2012 45.1022 9.7149
- Documentatii obtinere avize 30.0000 6.4619 5.7000 35.7000 7.6897
- Verificarea tehnica a proiectarii 5.0000 1.0770 0.9500 5.9500 1.2816
3.4. | Organizarea procedurilor de achizitie 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3.5. | Consultanta: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3.6. | Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.7901 0.8164 0.7201 4.5102 0.9715
Personal supraveghere executie (inspector santier) 14.5129 3.1260 2.7574 17.2703 3.7200
Total capitolul 3 114.6792 24.7015 21.7891 136.4683 29.3948
CAPITOLUL 4 .
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1, |Constructii si instalatii
Ob.1 Canalizare pluviala Zona Lukoil-Barcanesti 310.8000 66.9452 59.0520 369.8520 79.6648
0Ob.2 Subtraversare DN1A km70+560, L=25m 107.5250 23.1605 20.4298 1279548 27.5610
Ob.3 Canalizare pluviala DS 186, L=189m 529.2000 113.9879 100.5480 629.7480| . 135.6455
Total constructii + instalatii 947.5250 204.0936 180.0298 1,127.5548 242.8714
4.2, | Montaj utilaj tehnologic
Total montaj 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total (C+1+M) 947.5250 204.0936 180.0298 1,127.5548 242.8714
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
[Stafie de pompe Z0.0000 0.6667 3.3000 Z3.3000 7.93
Total utilaje 20.0000 6.6667 3.8000 23.8000 7.9333
4.4.|Utilaje fara montaj si echipamente de transport
0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total utilaje 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4.5. | Dotari
0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total dotari 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4.6. [Active necorporale
0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total active necorporale 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total capitolul 4 967.5250 210.7603 183.8298 1,151.3548 250.8047




T 2 300 7 T 5 T 5 7
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
Organizare de santier
5.1.15.1.1. Lucrari de constructii 2 % 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizari santierului 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
5.2. | Comisioane, taxe si cote legale :
- MLPTL 0.8% 7.5802 1.6327 0.0000 7.5802 1.6327
- CSC 0.5% 47376 1.0205 0.0000 4.7376 1.0205
5.3.] Cheltuieli diverse si neprevazute 10% 108.2204 23.3103 21.6441 129.8645 27.9724
Total capitolul § 120.5382 25.9635 21.6441 142.1823 30.6256
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru darea in exploatare
6.1. | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6.2. | Probe tehnologice 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total capitolul 6 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TOTAL GENERAL 1,202.7425 261.4253 227.2629 1,430.0054 310.8251
Din care C+M 947.5250 204.0936 180.0298 1,127.5548 242.8714
PROIECTANT AUTORITATEA CONTRACTANTA

S.C. ETOS CONSTR. S.R.L. PLOIESTI

DIRECTOR
Ing. Dumitrescu lon Viorel

COMUNA BARCANESTI



etos

CONSTR.

SC ETOS CONSTR. SRL
Ploiesti, Str. Ercilor nr.72
Tel. 0244/518907, Tel./Fax 0244/595512
e-mail: etos_group@yahoo.com

DEVIZUL OBIECTULUI

Pr.nr.09 - 310/ 2018 - DTAC
Construire canalizare pluviala (L=325m) Comuna Barcanesti, Judetul Prahova

NR. 1 Canalizare pluvala zona Lukoil - Barcanesti, L=111m

in mii lei / mii euro la cursul B.N.R.

4.63 lei / euro din data de

08.08.2018

Anexa cf. HG nr. 907/2016

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare ( fara TVA) TVA Valoare ( inclusiv TVA )
crt. de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
i 2 3 4 5 6 7
l. |- LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |Canal colector din otel Dn 1000, L=111m 310,800.00f  67,185.47]  59,052.00 369,852.00 79,950.71
TOTAL | 310,800.00 67,185.47 59,052.00 369,852.00 79,950.71
II. |- MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ll. |-PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dotari
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL i 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
(TOTAL HTOTAL lI+TOTAL )] 310,800.00 67,185.47 59,052.00 369,852.00 79,950.71

INTOCMIT,

Ing. Dana Mihaescu

Ing. lon Viorel Dumitrescu

SEF PROIECT,




(etos

SC ETOS CONSTR. SRL
Ploiesti, Str. Ercilor nr.72
Tel. 0244/5818907, Tel./Fax 0244/595512
e-mail: etos_group@yahoo.com

DEVIZUL OBIECTULUI

Pr.nr.09 - 310/ 2018 - DTAC
Construire canalizare pluviala (L=325m) Comuna Barcanesti, Judetul Prahova

NR.2 Subtraversare DN1A(km 70+ 560), L=25m

in mii lei / mii euro la cursul B.N.R.

4.64 lei / euro din data de

08.08.2018

Anexa cf. HG nr. 907/2016

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare ( fara TVA ) TVA Valoare ( inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. |- LUCRARI DE CONSTRUCTII
Canal colector din otel Dn1000, L= 25m
1 _|(subtraversare prin foraj orizontal) 107,525.00]  23,160.51|  20,429.75 127,954.75 27,561.01
TOTAL | 107,525.00 23,160.51 20,429.75 127,954.75 27,561.01
Il. |-MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lll. |- PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dotari
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
(TOTAL I+TOTAL [I+TOTAL ) 107,525.00 23,160.51 20,429.75 127,954.75 27,561.01

INTOCMIT,

Ing. Dana Mihaescu

Ing. lon Viorel Dumitrescu

SEF PROIECT,




(etos

SC BETOS CONSTR. SRL SK
Ploiesti, Str. Eroilor nr.72
Tel. 0244/518907, Tel./Fax 0244/595512
e-mail: etos_group@yahoo.com

3

AC T~ 4

DEVIZUL OBIECTULUI

Pr.nr.09 - 310/ 2018 - DTAC
Construire canalizare pluviala(L=325m) Comuna Barcanesti, Judetul Prahova

NR. 3 Canalizare pluviala DS 186(zona: Liceul Agricol - Blocuri - Canal evacuare)

in mii lei / mii euro la cursul B.N.R.

4.64 lei / euro din data de

08.08.2018

Anexa cf. HG nr. 907/2016

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA Valoare ( inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
l. |- LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |Canal colecto din otelDnT00, L= 189m. 310,800.00 66,945.25 59,052.00 369,852.00 79,664.84
TOTAL | 310,800.00 66,945.25 59,052.00 369,852.00 79,664.84
Il. |-MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lll. |- PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dotari
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL il 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
(TOTAL +TOTAL II+TOTAL ) 310,800.00 66,945.25 59,052.00 369,852.00 79,664.84

INTOCMIT,

Ing. D na Mihaescu
oA e $r

Ing. lon Viorel}‘Dumitrescu

SEF PROIECT,




@tos SC ETOS CONSTR. SRL
Plolestl, Str. Eroilor nr.72

. - Tel. 0244/518807, Tel./Fax 0244/595512
C f)N STR. e-mail: etos_group@yahoo.com

Pr.nr. 09 -310/2018 - DTAC

Construire canalizare pluviala (L=325m) Comuna Barcanesti, Judetul Prahova

EVALUAREA GENERALA A INVESTITIEI

- PRETURI 08.08.2018 FARA T.V.A. - (Euro=4,6426 lei)

Lei (RON)
Ob. 1  Canalizare pluviala zona Lukoil - Barcanesti, L=111m
Canal colector din otel Dn1000, L=111m. Se cuprind: terasamente , conducta otel,
reabilitare camin existent, 3CV noi, desfacere refacere sistem rutier, epuismente)
111m x 2800,00 lei/m = 310800.00
Total ob. 1 310800.00

, masiv de descrcare
Ob. 2  Subtraversare DN1A(km 70+560) L=25m
Canal colector din otel Dn1000, L=25m. Se cuprind: subtraversare prin foraj orizontal + 2CV.
25m x 4301 lei/m = 107525.00

Total ob. 2 107525.00

Ob. 3 Canalizare pluviala DS186(zona Liceu Agricol - Blocuri - Canal evacuare), L=189m

Canal colector din otel Dn1000, L=189m.
Se cuprind: terasamente, conducta otel, 4CV, MD, desfacerifrefaceri sistem rutier.

189m x 2800lei/m= 529200.00
Total ob. 3 529200.00
Total ob.1+3 947525.00
Intocmit Sef Proiect
Ing. Dana Mihaescu Ing. lon Viorel Dumitrescu
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COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE &
INFRASTRUCTURII RETIERE S.A.
Bdul Dinicu Galescu 38, sector 1, Bucurest, Roniania, ¢ 10873
Tel.: {+4 021) 254 32 00 Fax: {4 021) 312.09.84
Emal office@amdnetro
CUI 16034368;J40:552:15.01.2004; %apital social 18.812.330 LEX
Operator de dure on zasacter personal nr.16562

Directia Generalz Exploatare Infrastructurs Rutiers :
Directia Siguranta Circulatiei st Monitorizare Trafic i SriRRlA DANCARESTH
Serviciul Avize si Reglement3ri Siguranta Circulagiei ErAnOVR ‘
tel: 021 264 34 40; fax; 021 264 33,58 pESEITS Yol
40 5*4 5‘;?_5 Sy - _INTRARE / '-—? :
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Citre: PRIMARIA BARCANESTI
Jjudetul Prahova

in atentia: Domnulei Valeriu LUPU; primayr

Spre $t§iﬁta: Directia Regional de Drumuri si Poduri Bucuresti
Sectia de Drumuri Nationale Plojesti

Ref: Subtraversare in zona DN 1A km 70+560 stanga — lucriri pe raza
comunei Bircinesti impuse de situatia de urgentd cauzati de inundatiile
abundente din luna iulie a.c.

Stimate domn,

La adresa dvs. avand nr. 17038/20.07.2018, inregistrata la C.N.A.LR.-S.A. cu nr.
92/51573/20.07.2018, referitoars la emiterea avizelor necesare demardrii lucririlor de
subtraversare in zona DN 1A km 70+560, impuse de situafia de urgentd in care se afla
localitatea Barcanesti in urma ploilor abundente din luna iulie a.c., v comunicam acordul de
principiu necesar eliberarii autorizatiei de construire in regim de urgenta.

Documentatia tehnica, intocmita conform reglementarilor in vigoare, se va depune la
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti, cu sediul in Bdul Iuliv Maniu nr. 401A,
sector 6, Bucuresti, telefon 021/318.66.93, pentru a se elibera in acest fel autorizatia de
amplasare sifsau de acces la drum si a se informa asupra lucrarilor propuse in cadrul
proiectului.

Pentru a va informa asupra continutului documentatiei care trebuie depusa in vederea
eliberarii autorizatiei de amplasare si/sau de acces la drum, veti accesa site-ul regionalei
respective si anume www.drdpb.ro {campul utilizare zona drum). '

o

Director Generali
ing. NARCIS ST% 54

Director D.S.(;’E.M.,_T.,

ing. ECATE!{tN_ Tw@ANU

V3 rugidm sa transmiteti documentele oficiale doar la nuingrul de fax inseris in antet

\
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-
~Cétre: Primé&ria Comunei B&rcanesti

8tr, Crinllor nr. 108
Comuna Béreanest
Judeful Prehova

In atentia: Domnuiut Primar Lupu Valeriu

Referitor: Adresa cu nr. de Tnregistrare 17116/23.07.2618, emlsd da citre Primaria Comuns!
Bércénsgl

. Stimate domnule Primar,

LUKOIL Roméni= §.R.L., 0 soclatate organizets ¢l funclionand In corformitate cu legile roméne, cu ssdiul In
Bucurest, str. Siriului m;. 20, Corp A, Sector 1, Tel.: i 021 227 29 01, Fax: +4 021 232 82 64, tnregisirats Ia

 Oficiul Registrului Comerfului Bucuregt sub nr. J40/44E6/1658, avéird Cod de ldentificare Fiscal RO10547022,
capital social 399.450.140 Iei i cont bancar ROS7INGEDC 000141148825 deschis la ING Bank, reprezentats
prin dl. Evgenli Vaneev, In cslitate de Director tehnic { Snciotates”), .

Ca réspune la adresa nr 17’116)25.67.2018 prin cars ne solicitali un acord scris privind puneres la
dispozifie 2 amplasamentului din cadrul stefiei de distritutie x:érbura.nni Lukeil Earcinesti (,SDC Birciinest®) in
vederea executdri lucrdrilor de subiraversare DN 1 - EifirZnesti In zona Km 70+560 stinga (Lucrérils®), vi
informém c& suntern de acord cu puneres la dispozifie @ amplasamentului din cadrul SDC Barclinesti sub
rezerva indeplinirii urmétoarelor eondifii cumulative:

(i) Punerez !a dispozifia Societatil, anterior inseperil oricaror lucriirl. # graficului de lucrari s a tuturor
» . documenitelor necesare gi obligatori! confonn legll psniru executaren Lucrérilor;

(i) Identificarea exaci §i comunicarea Tn vederes inceperii Lucréiiilor a amplasamentulul din cadrul
SDC Bércénest]l In care se vor exscutz Lucririle (inchusiv cu delimiterea fapticiimprejmuirea
peﬁfnetmlul de desfagurare & Lucrsrilor din cadiu] SDC Bircanest);

(i} Predarea-primirez pe bazZ de Procss verbal de redare amplasament a spafiului delimitat oonform

: prevederiior de mai sus dintre reprezentantul desemnst al Sccietdtl de la locat:a sDC Bércénegi si

. Teprezentantul Primériei Baircinesti anterior incaperii Lucririlor;

o (iV) Pe durata executéril Lucriritor In cadrul SDC B cinegti, vE vefl ns'gura c& executartu! Lucrdrilor si

orice ter} care acceseazs SDC Barclnesti a fos! Instruit $i respects toate normele legale n vigoare,

" inclusiv cele privind séinftatea gl ssourliatea in muncd i prolectia Impotriva incendiilor si ¢
vr&specté foste nonmiele Inteme als Societsifii de Iz locafia SDC Barciinegti;

(v} Pe toata durata Lucr'en!or vé vegz asigura ¢ acliviiatea S Barcinesti nu este afectaié n niciun fel;

Str. Siriuli, nr. 20, cop A, - T " Okl Regiitrutl C Rt & , n, 40/ 4455/1998 Tek 4027 227 21 01
Sector 1, 014354, Bucuresti Coddaldu!ﬁaem Fiscala RG'IDSA/ 2 Fox: 402123282484
Romarie- * Copitalsodial 399 450 140 ki < werw.ukolro




%@%@ﬁ%ﬁ@%&%@%ﬁ%

@&

(vi} - La finalizarez Luerdriior tetugi nu mal t8rziu do 4 (vne) 2 calendaris®ss de la receplia Lucririlor do
- catre Priméria Barcinest, suprafetele din incinia S0C Bitroiinest sfeciate de Lucrdi s vor aducs s
forma inifialdl gl s va preda emplassmentul cittre Socktate pe bazk ds Procss verba! de predsre
primire ampiés&mnt
Totodatd i cées o= privests suporiil financiar I carz facedi referire In adresa nr, 17118/23.07.2018,
Societstes este de scord i sponsotizezs Primdris Edrcinesti pertru executeres Lucriirior, ummand s#
stabileascd valoarss acestel sponsorizén s i o comunics ulterior,

LUKOIL Romdnia B.R.L. e
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B9, D
Verificator MLP.TL. Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data
S.C. ETOS CONSTR. SRL, PLOIESTI, STR. EROILOR, NR. 72 Beneficiar : PROIECT :
@tos e o 0 COMUNA BARCANESTI, JUDETUL PRAHOVA
CONSTR. E-mat:eios, group@yahoo.com ' 09 - 310/ 2018
B ﬁ %
Sef proiect  |Ing. V. Dumitrescu _<L‘d/ ToS < \ONSTRUIRE CANALIZARE PLUVIALA (L =325m) FAZA:
BTR, S COM. BARCANESTI, JUD. PRAHOVA" —
Proiectat |Ing. D. Mihaescu j}@% e
Verficat | Ing. V. Dumitrescu A»}/ PLAN DE INCADRARE IN ZONA H00
S 297 x 580




LEGENDA

cp CANALIZARE PLUVIALA EXISTENTA
) CANALIZARE PLUVIALA PROIECTATA

CPi o CAMINE DE VIZITARE PE RETEA CANALIZARE PLUVIALA PROIEC:TATA
GVv. GURA DE VARSARE
CANAL DESCHIS EXISTENT
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NOTA

Trasarea lucrarilor se va face de catre executant in prezenta beneficiarului si a
proiectantului.

o In conformitate cu Legea 10/1995, modificata si completata cu Legea 177 /
e Alse 2015, proiectantul va fi chemat pe santier la stadiile fizice precizate in
programul anexat la proiect.

o La executie se vor respecta: SR 8591/97 "Retele edilitare subterane. Conditii
de amplasare", STAS 3051/91 "Canale ale retelelor exterioare de canalizare",
STAS 2448/82 "Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare”, SR EN
1916/2005 si SR-EN 1916/AC/2006 "Tuburi si accesorii de beton simplu,
beton slab armat si beton-armat", SR EN 1917/2005 si SR EN 1917/AC/2006
"Camine de vizitare si camine de racord sau de inspectie de beton simplu,

Lt

—————

w140y

R

5 beton slab armat si beton armat", STAS 9312/87 "Subtraversari de drumuri si
looéoc cai ferate cu conducte", NP133/2013 "Normativ pentru proiectarea, executia

p, /4/75 si evploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor”, B9, D

2 " . L T O . . . - : -
C56/2002 "Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii Verificator MLP.TL. Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertizanr. /[ Data
aferente constructiilor", Norme generale de protectia muncii editia 2002, @ $.C. ETOS CONSTR. SRL, PLOIESTI, STR. EROILOR, NR. 72 Beneficiar - PROIECT :
CONSTR.

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, HG 907/2016, Caietele Jw%zf:f; ;9'3:)( %woggggo IR DR MBETIL. PRAHOVA
de sarcini/pe-specialitati incluse in piesele scrise ale proiectului si Caietele de / '

o ‘ \,\ sarcini ale furnizorilor de conducte si echipamente. o A e Emmlmqmpmwmmsm § ;;c\":}} 0 -::‘:?018
S » : ——Ales *  Verificarea tehnica de calitate se face conform prevederilor H.G. 925/1995 RS ¥ S —4)\)/ fle c DNS%; > glgafai‘;'&'ﬁ'ééﬁf s i '
‘ ﬁ . complet'ata cg ordinul MLPTL nr. 77?/?003. RO - |2: : 1: Smy @ DTAC
= [ / ﬁ . Categoria de importanta a constructjei este normala "C" conform H.G. 766/1997. DATR« FLOIEST! «
[Pn, R R — .JL\«J/ 08.;:& MME SITUATIE CANALIZARE PLUVIALA HO1

S R R o , 297 x 650




CTN (cota teren

CAMIN DE VIZITARE PE RETEA CANALIZARE

SECTIUNE B -B

Di=1.20m

Capac circular din fonta ductila clasa D400-600

pt. convoi V80, pt. 100kN/roata si forta minima
_, df-, rupere de 250kN

| -

0.27m

24 m

T— ¢

D=15m][1.8m]

1.40m

._0.25m_ variabil

d=1.2m [1.5m]

natural)
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CRcanaIizarej
(conf. profil
longitudinal prin
canalizare) B
o

~——.0.25m

E ‘
/ Beton simplu
(egalizare) - C 8/10

LA AL
PLACA DE ACOPERIRE
dint) = 0.625m, H = 0.20m

INEL PENTRU CAMINE (dupa caz)
(suprainaltare) dnt) = 1.0m, H = 0.25m

INEL DE IMBINARE (dupa caz)
diint) = 1.0m/Deext) = 1.28m, H=0.17m

PLACA DE ACOPERIRE S| REDUCTIE

dnt) = 1.0m/Deext) = 1.50m, H = 0.25m
[ dint) = 1.0m/Dext) = 1.80m, H = 0.25m ]

ELEMENT DE BAZA
dant) = 1.20mM/Deext) = 1.50m, H = 1.20m
[ dint) = 1.50m/Deext) = 1.80m, H = 1.50m ]

SECTIUNE A -A

B

D=15m

d=12m ]

Piesa de trecere etansa
prin pereti camin

/ \
K . Canali/zare pluviala
£
\ Dn1000
\ ? I.I(FI}
2 A
[ $ |
Canalizare pluviala N N ek et »
OL Dn700, Dn1000 % % ? S
\ Scari de acces
B9, D
Verificator MLPT.L. Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr./ Data
B S.C. ETOS CONSTR. SRL, PLOIESTI, STR. EROILOR, NR. 72 Beneficiar : PROIECT :

J29/2999 - 1994; CUI RO6540190
Telefon, Fax 0244 - 595 512
E-mail:etos_group@yahoo.com

_.. COMUNA BARCANESTI, JUDETUL PRAHOVA

09 - 310/ 2018

Sef proiect |Ing. V. Dumitrescu & SCARA 7 “CONSTRUIRE CANALIZARE PLUVIALA (L=325m) FAZA:
\ 1: 20 {COM. BARCANEST| JUD. PRAHOVA" DTAC
Proiectat Ing. D. Mihaescu %{{QZMY i
- DATA: QAMINE DE VIZITARE Di = 1.20m H02
Verificat Ing. V. Dumitrescu 'l \ 08.2018 | - Plan de prezentare -
. 2




PROFIL TRANSVERSAL TIP
POZARE TUBURI OTEL

- IN CAROSABIL -

canalizare

- £ .
Y
(L gl Y
2O W»%% oy RUTIER
A .
_ k._: R UMPLUTURA
S ; X/ compactata mecanizat
T = L %~ din balast (grad de
2&2‘ § compactare de 95%)
S
R R
X R
I B : }%\ Grila de semnalizare
Q o pentru canalizare
el S
of— X PAT DE POZARE
S S din nisip
KK NG\ GNN K&
COTA CANALIZARE
SAPATURA | b/2 | De | b2 aif iEbaT TOTEL
| COTA RADIER ST
GANALIZARE -corf, | B b =0.7 pt. Dn >05m
profil longitudinal prin | | a=grosime sprijinire

. . Latime
Diametru Latime
desfacere/refacere
conducte transee :
De (mm) L (cm) carosabil
C (cm)
700 150 270
1000 180 300
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B9, D
Verificator ML.P.TL. Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data
S.C. ETOS CONSTR. SRL, PLOIESTI, STR. EROILOR, NR. 72 Beneficiar : PROIECT :

” CONSTR.,

J29/2999 - 1994; CUI RO6540190
Telefon, Fax 0244 - 595 512
E-mail:etos_group@yahoo.com

1

COMUNA BARCANESTI, JUDETUL PRAHOVA

09-310/2018

Sef proiect |Ing. V. Dumitrescu /LJ/ SCARA: "CONSTRUIRE CANALIZARE PLUVIALA (L=325m) FAZA:
. ) o |/ COM. BARCANESTI, JUD. PRAHOVA DTAC
Proectat |Ing. D. Mihaescu | o4 Vit ta, )
; \ DATA::.. - .

-7




