Camin colectare pentru sistem
canalizare vacuum

-
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1. Articol
Nr. Crt. | Cod Denumire
l 36500210220 | !CAMIN COLECTARE <vacuumLINE> D1000 H=2200

2. Domeniu de utilizare

Caminele de colectare ape uzate sunt utilizate in sistemul de canalizare vacuumata. Preiau pe
cale gravitationala apa uzata de la max. 6 gospodarii racordate. o stocheaza temporar si permit intrarea
acesteia in reteaua de colectare vacuumata prin intermediul supapei de interfata (articol achizitionat
separat). Pot fi acoperite cu capac PE necarosabil sau pot fi prevazule cu acoperire carosabila (capac
fonta sau material compoyzit. de diverse clase de rezistenta in functie de cerintele de proiect).

3. Descriere

Caminele sunt fabricate din PE. prin procedeul de formare rotationala. Sunt formate din doua
camere — de colectare si de supapa, despartite printr-o platforma intermediara rigidizata ce poate sustine
greutatea unei persoane pentru operatii de montaj / mentenanta. Platforma intermediara este pregatita din
fabrica cu gaurile de montaj pentru pipa de aspiratie, tubul senzor si inspectie / curatarea camerei
colectare. Optional. camerele pot fi separate prin accesorizarea cu un ansamblu rama capac & capac a
gaurii de inspectie / curatire. La partea inferioara a camerei de colectare se afla bazinul de colectare cu




rol de stocare temporare a volumului de lucru (cca. 40 L) al caminului. Are geomeltrie tronconica ce
favorizeaza autocuratarea. Bazinul de colectare este pozitionat excentric iar pentru stabilitate, caminul
este echipat cu doua picioare de sprijin, fixate prin sudura termoplastica.

In partea superioara a caminului se afla camera supapei unde se va monta supapa de interfata.

Conectarea gospodariilor la camin se face prin tuburi de PVC sau PP multistrat. diametru maxim
160 mm, curgerea fiind in regim gravitational. Pentru conectare., peretele caminului va {i gaurit utilizand

0 freza carotata actionata de o masina de gaurit. Sunt disponibile 10 zone de conectare pe fiecare nivel
(se vor alege in functie de directia si cota de intrare a tuburilor de scurgere gravitationala). Pentru
elanseitate se vor utiliza garnituri racord perete camin.

4. Articole necesare pentru realizarea ansamblului pe santier

L Camera supapa

Supapa vacuum d.90

Garnituri inalte racord
d.90 & 63mm pentru
tub aspiratie si tub
senzor

[ Camera colectare ]

(Bazin colectare i
L

Garnitura racord d.90mm, pt.
conducta serviciu

; } Platforma orizontala

Tub aspiratie d.90 mm*

Tub senzor d.63 mm*

serviciu d.90mm)*

Nr. Elemente componente Cod Cantitate

Crt

1 Camin PE 36500210220 1 buc

2 Supapa interfata, d.90* 36500309000 | buc

3 Tub senzor d.63 mm, L.=1250mm* 36507033063 | buc

4 Pipa aspiratie d.90 mm. L=1400 mm* 36507032090 1 buc
Garnitura tip racord camin d.20/32mm (pt. tubul de 47901850110 1 buc
respiratie al supapei d.25mm)*

5 Garnitura tip racord camin d.25/40mm (pt. tubul de 47901850111 1 buc
respiratie al supapei d.25mm)*

6 Garnitura inalta tip racord camin d.63/73 (pt. tubul senzor | 47901850205 I buc
d.63mm)*

7 Garnitura inalta tip racord camin d.90/102 mm (pt. 479018502006 I bue
conducta de aspiratie d.90mm)*

8 Garnitura tip racord camin d.90/102 mm (pt. conducta de | 47901850116 1 buc




9 Rama capac DN200 (pentru varianta camere separate) 36507022200

10| Capac DN200 (pentru varianta camere separate) 49000010200

Il | Garnitura pentru capac DN200 (pentru varianta camere 49000010201
separale)

12| Supapa cu bila plutitoare (pentru varianta camere separate) | 36507023050

Nota: Articolele marcate cu “*”' se achizitioneaza separat.

Furnitura supapei contine:

e  Supapa vacuum;

e Capac ABS pentru senzorul de presiune d.63;

* 2caliere din INOX cu imbinare rapida pentru conectarea supapei la teava de aspiratie si la
reteaua de vacuumare:

Teu 20 mm pentru teava admisie aer;

8 coliere rapide de strangere 14~

Capac de protectie la praf "/ABS 20 mm pentru teava de admisie a aerului

Furtune si piese de conexiuni supapa.

5. Caracteristici tehnice

Culoare: RAL 8023
Dimensiuni;
D: 1050mm
H: 2220mm

Grosimi perete:

Camera de colectare: minim 10.5 mm

Camera supapei: minim 7.5 mm

Masa totala camin cu supapa: 87 kg

Masa totala camin cu camere separate si supapa: 87.4 kg

ATENTIE!

Numar maxim de gospodarii ce pot fi conectate la un camin: 6 (numarul acestora se va alege in functie
de criteriile de proiectare ale sistemului vacuumat — debit, capacitate retentie. etc.).

Volum apa uzata colectata si evacuata la un ciclu de functionare a supapei: cca. 40 L

Zonele inferioara si superioara ale caminului sunt ranforsate suplimentar cu cate 5 nervuri pentru a
preintampina colapsul in cazul presiunii exercitate de apa freatica respectiv sarcina la nivelul solului.




6. Instructiuni de montaj
6.1 Camin

se sapa groapa de adancime corespunzatoare (d x h minim 1600 x 2600 mm): fundul gropii se
niveleaza si taseaza, astfel incat spatiul ramas intre camin si peretii gropii sa permita accesul si
functionarea dispozitivului de compactare;

se introduce caminul in groapa de constructie;

se executa conectarile gospodariilor astfel: in peretele caminului se dau gauri corespunzatoare
dimensional conform directiei conductelor de scurgere gravitationala; se pozitioneaza pe rand
garniturile racord si se monteaza conductele de scurgere gravitationala:

se monteaza in fata plana a camerei supapei capatul conductei de serviciu d.90: pentru etansare
se va folosi garnitura racord camin d.90/102mm

se monteaza garniturile inalte racord camin DN90& 102 pe platforma separatoare intre cele doua
camere (la caminul vacuum cu camera separate);

in gaura D.102mm se monteaza tubul de aspiratie D.90 mm astfel incat marginea mufei de
electrofuziune sa se sprijine pe partea de sus a garniturii; IMPORTANT! lungimea tubului se va
ajusta in prealabil astfel incat partea de jos a acestuia sa fie pozitionata la 50mm de fundul
bazinului de colectare;

pe capatul tubului senzor d.63mm se monteaza capacul ABS din furnitura supapei

in gaura D.73mm se monteaza tubul senzor. IMPORTANT ! lungimea tubului se va ajusta in
prealabil astfel incat capatul de jos al acestuia sa fie pozitionat la 75 mm de fundul bazinului de
colectare;

Nota. Urmeaza o etapa intermediara pentru efectuarea de probelor de presiune in retea; probele
pot fi facute cu aer, pe tronsoane de retea cuprinse intre vane de separare / camine sau vane de
separare / intfrare in statia de vacuum.

se monleaza supapa de vacuum in camera supapei. tuburile de aerisire ale acesteia;
groapa se va umple cu balast (ex. refuz de ciur, granulatie 30 — 50 mm) in straturi succesive de
cca. 40 cm ce vor fi compactate. Se va acorda o atentie deosebita umplerii spatiului dintre
bazinul de colectare si cele doua picioare de sprijin ale acestuia.

- in cazul montajului in spatiu necarosabil - montati o garnitura de etansare camin D.640

mnt (cod 479010001 16) si capacul de polietilena (cod 47901000008); cota superioara a capacului
trebuie sa fie situata la minim 100 mm deasupra cotei terenului



- in cazul montajului in spatiu carosabil — montati o garmitura de etansare camin D.640
mm (cod 479010001 16), o piesa de prelungire pentru camine de vizitare din PE H100-300 mm (cod
47901000213); piesa de prelungire va fi fixata contra glisarii pe verticala cu piesa fixare prelungire
camin (cod 47901000125); pozitionati capacul de fonta / compozit; incastrati capatul superior al piesei
de prelungire si capacul in placa de beton conform clasei de rezistenta a capacului. Placa de beton va
avea gura excentrica si trebuie dimensionata corect intrucat ea va prelua sarcinile extesrioare si nu
caminul, dimensiunile minime recomandate 1300 x 1300 mm.
Important!
In cazul montajului in terenuri unde panza de apa freatica creste frecvent la o cota mai mica decat
adancimea de montaj a caminului, in scopul lestarii, acesta va fi incastrat de Jur imprejur intr-un
strat de beton de minim 20 cm. Inaltimea de incastrare va depasi cu cca. 500 mm cota panzei de apa
freatica.

6.2 Supapa

* se racordeaza supapa de vacuum la tubul de aspiratie si conducta de serviciu. Pentru conectare se
vor utiliza cele doua coliere speciale din INOX cu care se vor strange garniturile de cauciuc peste
capelele tuburilor respectiv supapei.

Atentie ! Respectati sensul de curgere indicat pe ambele fete ale corpului supapei !

* utilizand furtunul transparent din pachet si piesele de conectare realizati racordarea intre
controlerul supapei si tubul senzor.

® ubul de respiratie este format in general dintr-un tub PE cu diametrul exterior de 25 mm. Pentru
tevi mai lungi folositi un tub cu diametrul exterior de 25 mm pentru primii 6 m de la supapa de
interfata, diametrul exterior crescand pentru urmatorii 6 m la 32 mm.

 se vaasigura o panta de la partea inferioara a sectiunii verticale a tevii de respiratie catre supapa
de interfata aflata in caminul colector.

* piesa de respiratie se va monta la o inaltime de min. 500 mm deasupra solului si va fi protejata
impotriva deteriorarii accidentale printr-un post metalic de protectie.

Important !

In nici un caz o teava de respiratie nu va fi asezata cu o panta inversa sau cu o portiune plata. Acest

lucru este crucial, intrucat un profil incorect poate duce la blocarea conductei cu apa condensata

facand ca supapa de interfata sa nu mai functioneze. datorita lipsei aerului din teava de respiratie.

¢ Tubul de respiratie va fi protejat printr-un post metalic de diametru cca. 100 mm cu fundatie de
beton

* Inaltimea minima a unei tevi de respiratie de la nivelul solului va fi de 600 mm. iar inaltimea
maxima [8 m.

7. Instructiuni de transport si depozitare

Caminele se vor transporta de preferat in pozitie verticala asigurate corespunzator. Pot fi
rostogolite pe distante scurte, dar se va evita zgarierea in profunzime a acestora, lovirea accidentala cu
corpuri contondente. In timpul transportului §i a operatiilor de incircare/descircare este interzisi
trantirea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascutite deoarece pot produce defecte care, desi nu sunt
vizibile cu ochiul liber, pot scadea durata de utilizare a produsului.

La mutarea dintr-un loc in altul se va evita contactul cu suprafefele care pot zgaria sau deteriora
produsul.Manipularea se va realiza cu utilaje de ridicare disponibile in zona de depozitare sau pe santier.
Prinderea caminului se va face cu chingi ce vor fi ancorate de urechile de prindere din zona superioara a
acestuia.



Supapa interfata pentru sistem
~canalizare vacuum

1. Articol
" Nr.Crt. | Cod ' Denumire
1 36500309000 ' SUPAPA <vacuumLINE> D 90mm

2. Domeniu de utilizare

Supapele de vacuum reprezinta elementul de interfata intre apa uzata colectata gravitational in
camine si reteaua de colectare vacuumata, in cadrul retelelor de canalizare menajera prin vacuum. Se
monteaza in caminele de colectare, in camera superioara a acestora.

3. Descriere

Supapa nu necesita energie electrica pentru functionare. Operarea este automata, gestionata de
controlerul cu care este echipata, in functie de volumul de lucru de apa uzata colectata in bazin. Pe
platforma intermediara a caminului este montat un tub senzor. Controlerul este conectat la tubul senzor
printru-un tub flexibil transparent. Cresterea nivelului de apa zin bazinul de colectare corespunde unei
cresteri se presiune a aerului din tubul senzor. Controlerul sesizeaza astflel acumularea unui volum de
lucru de aproximativ 40 de litri de apa moment in care declanseaza automat deschiderea acesteia.
Datorita diferentei intre presiunea atmosferica si vacuumului din sistem, apa uzata este apirata in reteaua
de colectare. Supapa mai ramane deschisa timp de cateva secunde pentru aspirarea unui volum de aer,
necesar mentinerii in sistem a unui raport apa/aer prestabilit. Timpul de ciclu este ajustabil prin rotirea
unui surub special de pe coltroler




Durata minima de viata este de 250.000 de cicluri inchidere deschidere (aproximativ 30 de ani de
funtionare in conditii normale).

Conectarea supapei (intre cotul tubului de aspiratie / evacuare) se va face prin mansoane speciale
din INOX, etansarea fiind asigurata de garnituri de EPDM. Pentru strangere se va folosi cheie tubulara
nr. 8

4. Caracteristici tehnice

4

Sa—

Supapa interfata montata in camin colectare

Corp supapa - polipropilena armata cu fibra de sticla
Tija piston, coliere — INOX
Greutate: 5,25 kg
Diametru conexiuni; 90 mm
Conectare: coliere speciale de strangere din INOX, etansare pe garnitura EPDM,
Dimensiuni gabarit supapa LxIxh - 530x200x500 mm
Dimensiuni ambalaj: LxIxh — 650x320x340 mm
Supapa este prevazuta constructiv cu un contor mecanic pentru inregistrarea numarului de cicluri
inchidere /deschidere. Suplimentar, fiecare supapa este pregatita constructiv pentru a putea fi echipata cu
senzor de proximitate pentru a putea fi monitorizata de la distanta referitor la stare inchis / deschis.
Controlerul (dispozitivul de comanda al supapei) este echipat cu un buton de actionare manuala
pentru testare / verificare functionare. Controlerul este fixat de corpul supapei cu ajutorul unei cleme cu
prindere rapida din INOX.
Fixarea celor doua parti ale corpului supapei se face de asemenea cu clema din INOX cu
prindere rapida.
Furnitura supapei contine:
e Supapa vacuum;
e Capac ABS pentru senzorul de presiune d.63;
* 2 coliere din INOX cu imbinare rapida pentru conectarea supapei la teava de aspiratie si la
reteaua de vacuumare;



e Teu 20 mm pentru teava admisie aer;

» 8 coliere rapide de strangere 14"

 Capac de protectie la praf ABS 20 mm pentru teava de admisie a aerului
 Furtune si piese de conexiuni supapa.

5. Instructiuni de montaj
Furnitura supapei cuprinde piesele necesare montajului.

* seracordeaza supapa de vacuum la tubul de aspiratie si conducta de serviciu. Pentru conectare se
vor utiliza cele doua coliere speciale din INOX cu care se vor strange garniturile de cauciuc peste
capetele tuburilor respectiv supapei.

Atentie ! Respectati sensul de curgere indicat pe ambele fete ale corpului supapei !

e utilizand furtunul transparent din pachet si piesele de conectare realizati racordarea intre
controlerul supapei si tubul senzor.

e tubul de respiratie este format in general dintr-un tub PE cu diametrul exterior de 25 mm. Pentru
tevi mai lungi folositi un tub cu diametrul exterior de 25 mm pentru primii 6 m de la supapa de
interfata, diametrul exterior crescand pentru urmatorii 6 m la 32 mm.

* sevaasigura o panta de la partea inferioara a sectiunii verticale a tevii de respiratie catre supapa
de interfata aflata in caminul colector.

* piesa de respiratie se va monta la o inaltime de min. 500 mm deasupra solului si va fi protejata
impotriva deteriorarii accidentale printr-un post metalic de protectie.

Important !

In nici un caz o teava de respiratie nu va fi asezata cu o panta inversa sau cu o portiune plata. Acest

lucru este crucial, intrucat un profil incorect poate duce la blocarea conductei cu apa condensata

facand ca supapa de interfata sa nu mai functioneze, datorita lipsei aerului din teava de respiratie.

¢ Tubul de respiratie va fi protejat printr-un post metalic de diametru cca. 100 mm cu fundatie de
beton

¢ Inaltimea minima a unei tevi de respiratie de la nivelul solului va fi de 600 mm, iar inaltimea
maxima 18 m.

6. Instructiuni de transport si depozitare
Supapele se vor depozita in spatii interioare, in ambalajele in care au fost livrate.



Statia de vacuum

reprezinta elementul central a unui sistem de canalizare vacuumata.

Totodata este si singurul element component din sistem consumator de energie electrica.
Principalele parti componente ale unei statii sunt:
e pompele de vid,
e rezervor separator ( separator de condens ),
e biofiltru,
e rezervorul de colectare,
e pompele de evacuare ale apelor uzate,
e panoul electric de comanda si control .

Pompele de vid sunt conectate prin conducte inseriate la rezervorul de colectare, ele fiind
cele care creeaza presiunea negativa atat in interiorul vasului cat si in canalele cu vid conectate.
Numarul acestora este de minim doua, din motive de siguranta in cazul in care una este supusa
operatiilor de mentenanta sau interventie, cealalta poate sustine functionarea intregului sistem. In
general lucreaza pe rand dar exista situatii in care pot functiona simultan. Functionarea acestora

este controlata de catre panoul de control, care monitorizeaza depresiunea din rezervorul de
colectare cu ajutorul unui senzor electronic de vacuum.

Un sistem bine realizat si echilibrat poate functiona intre valorile vacuumului de 550 — 620 mbari
astfel se poate economisi o cantitate semnificativa de energie electrica.Valoarea de lucru a
vacuumului pentru un sistem se poate stabili dupa realizarea probelor de vacuum la capat de
ramura, inainte de punere in functiune.

Datorita conditiilor climaterice din Romania cu temperatura moderata si a functionarii cu
intermitenta a pompelor de vacuum se recomanda utilizarea celor cu inel de apa. In cazul acestor
pompe, apa joaca rolul atat a fluidului de lucru cat si a lichidului de racire.

De recomandat sunt cele cu rotor tronconic prelungit, ele fiind mai insensibile ( iertatoare ) la
inundarea accidentala cu apa uzata menajera, sau alte obicte absorbite accidenal din rezervor in
timpul realizarii ( mentinerii ) vacuumului din sistem si nu intra in cavitatie.

Inainte de punerea in functiune a sistemului, se va verifica duritatea apei din retea; in cazul in care
aceasta depaseste 10 grade germane este necesara montarea unui dedurizator pentru protejarea
pompelor impotriva depunerilor de calcar.

Totodata dupa montarea pompelor pe postament, inaintea punerii in functiune este imperios
necesara verificarea si reglarea coaxialitatii pompelor cu motorul electric de actionare.

Aerul extras din rezervor in timpul functionarii pompelor de vid contine vapori de apa si de aceea

este trecut printr-un separator de condens inainte de a fi evacuat in exteriorul statiei.

Evacuarea finala a aerului se face printr-un biofiltru ce consta dintr-o retea de tuburi PVC / PP
multistrat cu perforatii pozate pe fundul unui bazin de dimensiuni aproximative L x | x h : 2000 x
2000 x 1000 mm ( Volumul interior este functie de debitul si numarul pompelor de vacuum).
Tuburile sunt inglobate intr-un strat de cca. 300 mm grosime de pietris sort 4 ( 16 -30 mm ), urmat
de un strat de geotextil de separare, respectiv de material filtrant biologic (ex: scoarta de copac,
turba).

Grosimea totala trebuie sa asigure protectie la inghet a tuburilor perforate din interiorul
biofiltrului.



Intr-un sistem vacuumat corect dimensionat si in parametri normali de functionare, datorita
vitezelor mari de circulatie (pana la 5 — 6 m/s) a fluidului si a timpului limitat de stationare in
rezervorul de colectare, apa uzata nu va fi supusa unui proces de fermentatie astfel ca aerul evacuat

in apropierea statiei de vacuum nu are un miros deranjant (fiind neutralizat si de actiunea bacteriilor
din biofiltru).

Rezervorul de colectare este echipat cu:

- gura de acces DN60Q;

- pasarela de acces protejata cu balustrada;

- stut aspiratie vacuum;

- stuturi alimentare ape uzate — in functie de numarul ramurilor, conform proiect;

- stuturi aspiratie ape uzate;

- stuturi de montare pentru aparatura de control: senzori de nivel, senzor electronic de vacuum,
vacuummanometru analogic;

- stuturi pentru racordul tubului indicator al nivelului apei uzate din interiorul rezrvorului.
Rezervorul este fabricat din tabla de otel cu grosime de 10 mm si este protejat anticoroziv atat la
interior cat si la exterior. Este prevazut cu sasiu de montaj pe pardoseala. Se va monta aparent in
interiorul statiei de vacuum, fiind accesibil permanent pentru control si intretinere. Rezervorul se va
aseza pe postamente de beton cu suprafata plana, dimensionate corespunzator pentru a sustine
greutatea rezervorului incarcat. Pentru preventie impotriva riscului de flotabilitate in caz de
inundatie accidentala (ape freatice, avarii, etc) este recomandata fixarea ( ancorarea ) sasiului de
postamente. Se recomanda o revizie anuala a rezervorului care presupune spalarea peretilor
interiori, inspectarea acestora de zgarieturi, daca ele exista se vor acoperi cu vopsea epoxidica,
indepartarea de la interior a eventualelor obiecte, particule solide care nu au fost aspirate de catre
pompele de descarcare, curatarea tubului indicator de nivel.

Pompele de descarcare ( evacuare ) au rolul de a evacua apele uzate din rezervorul de
colectare cand acestea ating un nivel prestabilit. De regula sunt in numar de doua — arbitrar, una
functioneaza, una asista, niciodata simultan pentru a nu crea o presiune prea ridicata pe conducta
de evacuare. Se recomanda montajul uscat al acestora, in cazul in care se intervine asupra unei
pompe pentru operatii de mentenanta sau revizie, se va izola cu ajutorul unei vane, nu este necesara
depresurizarea vasului colector ca atare functionarea sistemului de canalizare nu va fi afectata. Este
recomandat montajul pe linia de evacuare a unui debitmetru electromagnetic de apa uzata ce va fi
utilizat pentru monitorizarea in permanenta a debitului de apa uzata evacuata catre statia de
epurare, precum si in scop statistic (pentru decontare).

Panoul electric de comanda si control
Asigura functionarea sitemului de vacuum fara deficiente.
Alimentarea se face de la o retea trifazica cu putere instalata necesara functionarii simultane a doua

(trei ) pompe de vacuum cu pornire lina, cu ajutorul convertizorului de frecventa, respectiv o pompa
de vacuum cu pornire directa.

Pentru urmarirea fenomenelor si prelucrarea, respectiv stocarea datelor este dotat cu un
calculator (PC),

Pentru asigurarea accesibilitatii (unitate HMI) cu un ecran tactil, iar



Pentru mentenanta (transmiterea mesajelor de avertizare in timpul penelor de curent de scurta
durata max 1 h) cu un UPS.

Pentru a obtine informatiile necesare, si de a asigura o functionare fara deficiente, sistemul are ur-
matoarele elemente principale de interfata:

senzori de nivel,
de vacuum,
de temperatura,
contoare pentru inregistrarea orelor de functionare a pompelor,

Cerinte minime:

Controlul, protectia si comanda pompelor de vacuum in functie de valoarea vacuumului din sistem,
Controlul, protectia si comanda pompelor de evacuare in functie de nivelul apei din rezervorul de
vacuum,

Mentinerea temperaturii apei din rezervorul separator in limitele prestabilite,

Contorizarea orelor de functionare a pompelor (de vacuum si de evacuare),
Avertizarea personalului de deservire in cazul aparitiei unor anomalii in functionarea sistemului
(pana de curent, piedere de vacuum, etc.), totodata accesarea informatiilor de baza instantaneu de
catre personalul de deservire.

Inregistrarea si stocarea datelor de pe parcursul functionarii sistemului,

Posibilitate de accesabilitate prin internet in vederea vizualizarii in timp util (instantaneu) a para-
metrilor de functionare a utilajelor din statia de vacuum,

Posibilitate de bransare la sursa alternativa de energie electrica (in caz de avarie indelungata la
reteaua de alimentare), cu conditii speciale .



Sistemul de monitorizare pentru canalizarea vacuumata

Sistemul de monitorizare detecteaza statusul fiecarei supape din sistem si indica daca
aceasta este pe pozitia deschis sau inchis pe un panou de display aflat in statia de vacuum.
Acesta este o unealta operationala foarte utila deaorece indica orice supapa care nu s-a
inchis corect si ca urmare genereaza pierderi de presiune in sistem. O pierdere de presiune
este cauzata in general de un obiect strain care impiedica pistonul supapei sa se inchida

corect, sistuatia in care sistemul de monitorizare devine foarte util in localizarea supapeicu
pricina.

Metoda de lucru este simpla. Un switch atasat corpului fiecare supape detecteaza daca
aceasta este inchisa sau deschisa si transmite aceasta informatie catre statia de vacuum prin
intermediul unui cablu instalat de-a lungul conductelor de canalizare.

In statia de vacuum, pe un panou de monitorizare este indicat statusul fiecarei supape inchis
/ deschis.

Examinarea desplayului va oferi informatia referitoare la o eventuala supapa care nu s-a
inchis corect, fiecare avand un cod unic de identificare. Deplasarea pe teren la caminul unde
este instalata supapa va permite investigarea rapida a situatiei.

Cand au loc pierderi de presiune in sistemul de canalizare vacuumat, viteza cu care poate fi
identificata cauza creste substantial. Aceasta reduce implicit durata de lucru a echipei de
interventie si permite sistemului sa reintre rapid in modul de functionare normala.

Monitorizare inteligenta
Fundamental in acest sistem este un senzor montat implicit pe fiecare supapa, care
transmite un semnal catre un computer central de operare de fiecare data cand o supapa

este in functiune. Computerul de monitorizare va afisa constant statusul fiecare supape din
sistem, aratand care din ele este in operare in orice moment.

Beneficiile utilizarii unui sistem de monitorizare sunt multiple. Toate informatiile sunt
stocate pentru o perioada de minim 28 de zile permitand operatorului sa evalueze eficienta
tuturor supapelor. Aceasta da posibilitatea operatorului sa identifice frecventa de utilizare a
supapelor si sa observe daca are loc o functionare anormala. Orice avarie in sistem sau debit
crescut pot fi usor observate si permit operatorului sa rezolve eventuale probleme rapid si
eficient.

Acest sistem de management aduce de asemenea reduceri de cost si ajuta la stabilirea
perioadelor de revizie ale supapelor. Sistemul poate fi folosit in scop statistic permitand
analiza functionarii per ansamblu al intregii retele.



Monitorizare nivel crescut in camera acumulare

Optional exista disponibil un sistem de alarmare in caz de nivel crescut al apei acumulate in
camera de colectare a caminelor din retea. O alarma este declansata si operatorul este
anuntat de o potentiala situatie de supradebit in unul din caminele de colectare, fiind afisat
si un mesaj specifil pe panoul de monitorizare din statie. Datele colectate sunt stocate si pot
aduce beneficii diverse: identificarea rapida a caminului n cauza, frecventa de aparitie a
ssupradebitului, raspunsul echipei de interventie si eficienta lor in rezolvarea problemei.

Componente sistem

Un cablu semnal dublu fir armat este montat alaturi de conductele de canalizare, in
acelasi sant. Aceasta da posibilitatea ca toate caminele sa fie legate la statia de
vacuum.

Un switch cu plutitor pentru nivel crescut este montat pe platforma dintre camere si
calibrat astfel incat sa se activeze la un nivel predefinit al fluidului din camera de
colectare, inainte de ininundarea camerei supapei.

In statia de vacuum, pe panoul de monitorizare va fi afisat un mesaj care atrage
atentia ca un anumit camn poate fi inundat.

Principii monitorizare supape

Procesare date si beneficii

Deoarece toate caminele sunt legate intre ele intr-o retea ce comunica cu statia de
vacuum, si fiecare camin are un semnal unic de identificare, receptorul are
capabilitatea sa monitorizeze daca un anumit switch a fost activat.

Informatiile pot fi procesate si transmise sub forma de alarma catre un panou central
de comanda unde poate fi identificat de catre personalul de operare.

Masurile potrivite de interventie pot fi luate prin deplasarea la caminul respectiv sau
punerea in stand by a alarmei pentru a permite sistemului sa intre intr-o perioada de
recuperare, de aducere a lichidului la un nivel acceptabil.

Prin instalarea unui software, toate aceste date pot fi stocate pe o perioada
indelungata de timp si pot fi utilizate in scop statistic.

Actiunile operatorilor pot fi inregistrate astfel ca poate fi evaluata eficienta
interventiei lor.

Programe de software pot fi instalate pentru a putea oferi diverse niveluri de
informatie si acces conform cerintei clientior.

Toate datele pot fi prezentate in format grafic sau tabelar.

Tehnologia operaza in paralel cu sisteul de monitorizare pentru supape.



¢ Sistemul este instalat in acelasi timp cu instalarea retelri de canalizare, minimizandu-
se astfel costurile de investitie.

® Prinincorporarea acestui echipament intr-un sistem de canalizare vacuumata,
frecventa vizitelor de rutina pentru inspectarea sistemului poate fi redusa simtitor.

Elemente componente

. Panou monitorizare HMI / PLC

. Post protectie aerisire

. Senzor proximitate pentru monitorizare, cu cablu conexiune 5m, 10m.
. Unitate terminala

. Senzor alarmare nivel inalt

. Kit instalare, testare & programare pentru sistem monitorizare

. Cablu monitorizare
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1. Panou monitorizare HMI / PLC

Panou de control pentru sistemul de monitorizare, se monteaza cate unul in fiecare statie de
vacuum. Este echipat cu display cu touchscreen si afiseaza informatii referitoare la statusul
supapelor din sistem inchis / deschis., precum si mesaje de avertizare in cazul atingerii
nivelului de avarie in caminele care sunt echipate cu senzor de depasire nivel.

2. Post protectie aerisire
Piesa metalica zincata sub forma unui stalp de inaltime cca. 550 mm , DN 100 cu fereastra de
acces. Are rolul principal de a proteja tubul de aerisire al supapei si este folosit
de asemenea pentru gazduirea imbinarii intre cablurile de monitorizare. Se
monteaza pe o fundatie de beton in care se va prevedea un canal de acces catre
partea inferioara a stalpului. Prin acest canal tubul de aerisire a supapei iese la
suprafata. La partea superioara postul trebuie sa aiba min 6 alezaje pentru
circulatia libera a aerului. Alezajele nu trebuie sa fie mai mari de 6 mm pentru a
fi impiedicata patrunderea insectelor mari care ar putea forma cuiburi ce ar
conduce la obturare. Postul de aerisire trebuie sa fie protejat impotriva
coroziunii prin zincare.

Utilizare: 1 bucata la fiecare supapa / camin de vacuum




3. Senzor proximitate pentru monitorizare, cu cablu transmitator semnal de 5 sau 10 m

Senzor din Inox, IP68, comunica cu magneti montati in corpul supapei de vacuum pentru
detectarea pozitiei inchis / deschis a acesteia. Informatia este transmisa catre panoul de
monitorizare montat in interiorul statiei de vacuum.

Utilizare: 1 senzor pentru fiecare supapa

Cablu transmitator semnal pentru realizarea legaturii intre senzorii de proximitate si cablul
principal de monitorizare (conexiunea de la nivelul postului de aerisire). Disponibil in lungimi
de 5 sau de 10 m. In mod uzual cablurile de 5 metri sunt
de ajuns dar pot fi situatii in care postul de aerisire este
situat la distanta mai mare caz in care poate fi necesar a
se opta pentru varianta de 10 m.

Utilizare: cantitate echivalenta cu numarul de sensori de
proximitate. Orientativ, cca. 95 % din conexiuni se fac cu
cabluride 5 m, 5 % se fac cu cabluri de 10 m. In situatia
in care caminele sunt montate in spatiu carosabil, se vor
utiliza preponderent cabluri de 10 m, data fiind distanta
constant mai mare intre camine si postul de aerisire.

4. Unitate terminala
Are rol in amplificarea semnalului.

Utilizare: se monteaza cate una la capatul fiecarei ramuri principale dar si la capatul
ramificatiilor secundare mai mari.




5. Senzor alarmare nivel inalt

Dispozitiv de alarmare ce include un plutitor cu magnet si un
senzor. In cazul in care lichidul depaseste un nivel stabilit, plutitorul
se ridica si comunica magnetic cu senzorul catre transmite mai
departe informatia printr-un cablu de semnal catre panoul de
monitorizare din statia de vacuum.

Utilizare: se monteaza in caminele cu debit ocazional ridicat ce pot fi predispuse la inundare
de exemplu sali de sport, institutii de invatamant etc.

’

6. Kit instalare, programarea & testare pentru sistem monitorizare
Utilizat pentru programarea si testarea conexiunilor in sistemul de monitorizare.
Contine scule care ajuta la imbinarea cablurilor.




7. Cablu monitorizare

Cablu semnal utilizat la transmiterea informatilor de la senzorii de proximitate catre panoul
de monitorizare montat in interiorul statie de vacuum.

Caracteristici:

Cablu cu doua fire de Cu, multifilament dispuse rasucit. Fiecare fir este izolat si are sectiunea

de min 1.5 mm2. Firele sunt ulterior izolate comun si armate dupa care sunt acoperite
ulterior de un nou strat de izolatie.

Utilizare — cu cca. 30% mai mult decat lungimea conductelor de canalizare vacuumata.

Aspecte practice

Postul de aerisire se monteaza pe fundatia de beton si se fixeaza prin prindere in 4 suruburi.
Pentru siguranta si antiefractie, se poate da un aft de sudura pe una din piulite.

Se monteaza cat mai aproape de gard cu fereastra inspre fata. In postul de protectie se
monteaza teava de aerisire a supapei.

Distanta recomandata intre postul de aerisire si caminul de colectare este de max 3.5 m (din
punct de vedere economic);



Important ! Teava trebuie sa aiba panta inspre camin — in caz contrar, daca face burta, acolo
se va aduna condens, ceea ce va ingreuna functionarea si iarna, acel condens va ingheta,
ceea ce va bloca functionarea!

Teava de respiratie a supapei este din PE d.25 se introduce un capat in postul de protectie
(capatul se opreste in dreptul ferestrei, nu urca mai sus in post) si un capat in camin, pe
directia cea mai scurta. In camin se da va gaura cu bormasina echipata cu carota d.40.
Etansarea intre teava si camin se face cu garnitura racord perete d.25/40 mm. In interiorul
caminului, teava trebuie sa iasa cca. 15 cm. In aceasta faza se lasa asa; ulterior cand se vor
monta supapele, piese din furnitura acesteia se vor conecta la aceasta teava. Pe capatul din
post al tevii se va monta o piesa de capat cu sita care in functionare va impiedica
patrunderea mizeriilor sau formarea in interior a cuiburilor de viespi.



Proiectul de monitorizare contine traseele cablului de monitorizare. In principiu, cablul
urmeaza traseul tevilor se se ingroapa sub sau in lateralul tevii din motivul ca daca la
sapaturi ulterioare se procedeaza cu neatentie, sa se intalneasca intai teava, care daca este
deteriorata, este mai usor de reparat). Cablul principal va veni pe langa camin si se masoara
lungimea astfel incat sa ajunga pe interiorul postului de protectie in partea de sus a ferestrei;
se taie si se baga inauntru; capatul liber se baga si el in post la aceeasi inaltime si pe urma
revine pe traseul principal al tevii.

Un al doilea tub de protectie va face legatura intre postul de aerisire si camin, tot in dreptul
camerei supapei; acesta poate fi teava de PE d.20 mm cu o garnitura de etansare d.20/32.

Cele doua gauri d. 32 & 40 mm pentru tubul de respiratie respectiv protectia cablului subtire
de semnal se vor da in camera supapei, pe una din partile laterale fata de aliniamentul
supapei, cea mai aproape de postul de aerisire.

Nu se fac strapungeri in camin fara sa fie etansate cu garnituri — datorita nivelului ridicat de
apa freatica, exista riscul ca apa cu nisip sa patrunda in camin.



